
PACKAGING

VERSIEGELTE SCHALE  
MIKROWELLE  

KÜHLSCHRANK  

VERSIEGELN, SCHÄLEN 
UND WIEDER VERSCHLIESSEN

PEELPAQ® RT

Intuitiv zu öffnen

Mechanisch wiederverschließbar

Für kalte und heiße Produkte

Inhalt bleibt länger frisch

Weniger Lebensmittel-
verschwendung

Kein Auslaufen 

Bedruckbare Siegelfolie

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHES DATENBLATT PEELPAQ® RT



ANL PACKAGING

PACKAGING

SPEZIFIKATIONEN
BEHÄLTER SIEGELFOLIE

Wiederverschließbar

Entstapelbar

Stapelbar

Versiegelbar

Druckbar -

Anti-Beschlag - auf Nachfrage

Material PP PP

Farbe transparent / schwarz transparent / schwarz

Temperatur + 2° bis + 120° C * + 2° bis + 120° C *

* bei normaler Handhabung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Peelpaq® RT quadratisch Peelpaq® RT rechteckig

www.anlpackaging.com
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VERSIONEN
PRODUKTBESCHREIBUNG INHALT  

(CC/ML)
DIMENSIONEN 

(MM, LxBxH)
MENGE 

/BOX
ABMESSUNGEN 
DER BOX (MM)

MENGE 
/PALETTE

PALETTENHÖHE 
(M)

ANL  
ARTIKEL NR.

Peelpaq® RT-S/300 300 138 x 133 x 40 400 595 x 395 x 272 11.200 2,11 AR00.34705

Peelpaq® RT-S/600 600 138 x 133 x 76 320 595 x 395 x 272 8.960 2,11 AR00.34704

Peelpaq® RT-S/750 750 138 x 133 x 98 320 595 x 395 x 272 8.960 2,11 AR00.34706

Peelpaq® RT-L/750 750 138 x 190 x 59 320 595 x 395 x 340 7.680 2,24 AR00.34702

Peelpaq® RT-L/1.000 1.000 138 x 190 x 78 272 595 x 395 x 340 6.528 2,24 AR00.34701

Peelpaq® RT-L/1.400 1.400 138 x 190 x 112 240 595 x 395 x 340 5.760 2,24 AR00.34703
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Folie mit oder 
ohne eigenem 
Aufdruck erhältlich

+ +

Einwegverpackung. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass die Verpackung für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. 
Die Schlagfestigkeit wird von der Temperatur beeinflusst und kann daher nicht garantiert werden. Die vorstehenden technischen Daten wurden nach bestem Wissen erstellt.


